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CARACTERISTIQUES

Tapis en SBR
Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
Résistance à la traction : 4.0 Mpa
Allongement à la rupture : 250%  

CARACTERISTIQUES

Tapis en SBR
Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
Résistance à la traction : 3.0 Mpa - Allongement à la rupture : 250%
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TAPMAR1800818

TAPMAR2000820

Epaisseur

(mm)

Dimensions

(m)

Poids Kg

(la pièce) Prix (€/m2)Prix (€/m2)Code

TAPGRA1500315

-

-

Code

TAPIS MARTELE TAPIS GRANULE
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1,20 x 10

1,50 x 10

noir

noir

54,00

59,00

-

TAPDIA1500315

Epaisseur

(mm)
Coloris

Dimensions

(m)

Poids Kg

(la pièce) Prix (€/m2)

TAPMINIDIANO12000312

-

CodePrix (€/m2)Code

TAPIS DIAMANT TAPIS MINI DIAMANT

-10°C +70°C

TAPIS MARTELE ET TAPIS GRANULE

-10°C +70°CTAPIS DIAMANT ET TAPIS MINI DIAMANT
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TAPPAS1200312

TAPPAS12003512

TAPPAS12004512

Epaisseur totale

(mm)

Dimensions

(m)

Poids Kg

(la pièce)

Prix

(€/m2)
Code

CARACTERISTIQUES

Tapis en SBR - Pastilles +/- 24 mm
Dureté : ± 65 ShA - Densité : 1,5 + 5%
Résistance à la traction : 3.0 Mpa - Allongement à la rupture : 200%  

-10°C +70°C
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COLORIS : NOIR

COLORIS : NOIR

COLORIS : NOIR


